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NewCar Heavy off Road 5001
CZARNY Super twarda powłoka
nawierzchniowa 4x850g + utw.

Cena 452,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
NEWCAR HEAVY OFF ROAD 5001 CZARNY ZESTAW 4x850g + utwardzacz

SUPER TWARDA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA

Właściwości: Super mocna i twarda dwuskładnikowa powłoka ochronna odporna na uszkodzenia mechaniczne. Szybki i łatwy sposób aplikacji
nie wymaga kabiny lakierniczej, zapewnia bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży. Zabezpiecza przed korozją, warunkami
atmosferycznymi, jest odporny na paliwa, oleje i sól.
Zastosowanie: 
Do stosowania na maszyny rolnicze, konstrukcje stalowe, sam. dostawcze, przyczepy, sam. off-Road, lawety, felgi, maszyny budowlane, podłogi
przemysłowe, łodzie żaglowe, plastiki itp. Dostępne w wersji standardowej czarnej lub do barwienia przez dodanie lakierów akrylowych lub
bazowych 10% lub do gotowego opakowania pod UBS 100ml. Możliwość uzyskania powłoki w dowolnym kolorze o bardzo grubej powierzchni,
dowolnej strukturze w zależności od zastosowania pistoletu i dyszy.
Instrukcja użycia:
Stosować z utwardzaczem 3001 w proporcji 3:1 bezpośrednio na stal, podkłady, istniejące powłoki.
Stosować z utwardzaczem 5001 w proporcji 5:1 bezpośrednio na ocynk, aluminium.

Uzyskanie grubej struktury regulujemy ciśnieniem i odległością pistoletu UBS od elementu lakierowanego.
Drobną strukturę uzyskujemy pistoletem konwencjonalnym dyszą 1,7-2,5mm.
Powierzchnię oczyścić, usunąć wszelkie zanieczyszczenia z pyłu oraz rdzy, przeszlifować papierem P120-P180, odtłuścić zmywaczem, zawartość
opakowania dobrze wymieszać.

aplikacja pistoletem HVLP, pistoletem do baranka (UBS), pędzlem, wałkiem
rozcieńczalnik nie jest wymagany
ilość warstw 1-3
dysza 1,7-2,5mm
ciśnienie robocze 2-3 bar
pyłosuche przy 20°C = 30min
suche w dotyku przy 20°C = 90min
między warstwy przy 20°C = 10min
wydajność teoretyczna ok. 3m2

twardość ostateczna 10-14dni

Zastosowanie grubszej powłoki powoduje wydłużony czas schnięcia.
Proporcja mieszania objętościowo:

utwardzacz 3001 3:1 
utwardzacz 5001 5:1

Opakowanie: 850gr. pod UBS (pistolet do baranka)
Kolor: czarny

Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym
opakowaniu przy 20°C wynosi 24 miesięcy.
Opakowanie zbiorcze: 4x850g + utwardzacz 4x156g
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